clear and sharp brightness, IR-free light (without producing heat in the surgical area and on

the surgeon’s head) and steady colour rendering over time. Besides offering high performance
illumination for every type of surgery, Ot-StarLed has innovative characteristics such as a clear and
sharp brightness (at 160.000 lux self-limited) and Acris®, the intelligent shadows reduction system
patented by Acem. StarLed 3 Evo offers high quality lighting at a colour temperature of 5.000°K.

It is digital lighting controlled by microprocessors with double controls for adjusting the brightness
and managing the lights. Compact, manageable and stable, it was specifically designed to be
quickly cleaned, be compatible with laminar air flows and be easy to use. Video recording systems
can be connected to the Acem monitors to consult and record the video images in high quality
and with highly technical characteristics for the demanding video recording and playback activities
in the operating room.

Led im Operationssaal
Auch dieses Jahr ist Acem (tel. +39.051.721844, www.acem.it), ein fiihrendes italienisches
Unternehmen in der Herstellung schattenfreier und chirurgischer Leuchten auf der Medica anwesend
(Halle 9, Stand A50), wo es ein neues Beleuchtungssystem fiir Operationsséle vorstellt, bestehend

aus Ot-Starled, einer neuen und revolutiondren Leuchte, die fiir jede Situation die ideale Beleuchtung
bietet und StarLed 3 Evo. Beide wurden mit Led-Technologie hergestellt und bieten dem Chirurgen

und seinem Team die besten Bedingungen fiir blendfreie Beleuchtung ohne Infrarotstrahlen (ohne
Erzeugung von Warme im Eingriffsbereich oder auf dem Kopf des Chirurgen) sowie langfristig konstante
Farbwiedergabe. Ot-Starled verfligt tiber innovative Eigenschaften, die auBerdem eine Beleuchtung

mit hoher Leistungsfahigkeit fiir jede Art der Chirurgie bieten, klare Beleuchtung (160.000 Lux
eigenbegrenzt), das intelligente und patentierte System Acem Acris®, Schattenkorrektur. StarLed 3

Evo bietet hohe Leuchtqualitat bei einer Farbtemperatur von 5000° K. Digital und Steuerung durch
Mikroprozessoren mit doppelten Befehlen, um die Leuchtkraft und die Fiihrung der Scheinwerfer zu
regulieren und anzuzeigen. Kompakt, handlich und stabil; ein speziell fir schnelle Reinigung entworfenes
Design und kompatibel mit laminaren Stromungen, einfache Handhabung. Die Videoaufnahmesysteme
konnen mit den Monitoren Acem kombiniert werden, um Videobilder hoher Qualitdt und hohen
technischen Eigenschaften bei anspruchsvollen Videoaufnahmen und Videowiederholung im
Operationssaal aufzuzeichnen und zu konsultieren.



